






KUMLAMA KABİNİ TASARIMI
SHOTBLASTING MAIN CABIN DESIGN

  Saygılı Makine tarafından üretilen kumlama kabinleri;
•	 Aşınmaya karşı yüksek dayanıklı malzemeden imal edilmiş,
•	 Hızlı ve verimli kumlama imkânı sağlayan,
•	 Yüksek çalışma verimliliğine sahip kabinlerdir.

3 TÜRBİNLİ ASKILI KUMLAMA MAKİNELERİ 
3 TURBINED HANGER SHOTBLASTING MACHINES

   
  Shotblasting cabins manufactured by Saygılı Makine;

•	 are made up of highly wear-resistant materials.
•	 provide fast and efficient shotblasting,
•	 provide high efficiency operating capability.
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MAKİNE TİPİ                                            Birim SM-ASKUM-3

 Sepet Çapı ø – mm 2000

 Sepet Yüksekliği mm 2000

 Askı Kapasitesi – Sayısı ton – adet 1,5 – 2

 Türbin Sayısı adet 3

 Türbin Çapı - Palet Sayısı ø – adet 380 – 8

 Türbin Motoru kw 11

 Türbin Granül Debisi kg/dak 140

 Fan Motoru kw 5,5

 Fan Hava Debisi m³/h 6000

 Makine Uzunluğu mm 6850

 Makine Genişliği mm 8300

 Makine Yüksekliği mm 5850

   

Askı Sistemi / Hanger System

MACHINE TYPE                                               Unit ASKUM-3

 Basket diameter ø – mm 2000

 Basket length mm 2000

 Handing capacity ton – pcs 1,5 – 2

 Number of turbines pcs 3

 Turbine diemeter ф  track number ø – pcs 380 – 8

 Turbine engine power kw 11

 Granule flow kg/min 140

 Filter capacity kw 5,5

 Filter fan flow m³/h 6000

 Machine length   mm 6850

 Machine width mm 8300

 Machine height mm 5850


